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de 0.3 à 20  t (pour des diamètres de câble de 9 à 32 mm)de 0.3 à 8 t (pour des diamètres de câble de 9 à 22 mm)

Les modèles 5000B de SENSY sont parfaitement conçus pour répondre aux applications suivantes :

SL - HOIST : Limitation de charge sur engins de levage et ponts roulants en association avec une électronique de limitation de 
charge.

o Certifiées CE pour les applications de levage 
o Conception robuste 
o Axe en acier inoxydable 
o Classe de protection : IP65 
o Facile à monter 
o Longueur du câble : 6 m (autres longueurs disponibles sur demande) 
o Gamme complète d�électroniques, de limiteurs de charge et d�afficheurs certifiés 
CE disponible 

5000B :5600B :

Boîtes à coin dynamométriques destinées à mesurer la force appliquée à l'extremité du câble. 

Capacités
5000B :  de 0.3 à 20  t (pour des diamètres de câble entre 9 et 39 mm)  

Caractéristiques

Options les plus fréquentes

Application(s)

Spécifications SL - HOIST
Erreur combinée (non-linéarité + hystérésis) 0.5 - 2** % P.E.*

Erreur de répétabilité <± 0.25 % P.E.*

Fluage sur 30 min. <± 0.3 % P.E.*

Retour à zéro <± 0.5 % P.E.*

Température de référence 23 °C

Température compensée -10...+45 °C

Température opérationnelle -25...+70 °C

Température de stockage -50...+85 °C

Dérive thermique de sensibilité <± 0.2 % 
P.E.*/10°C

Dérive thermique du zéro <± 0.2 % 
P.E.*/10°C

Plage du zéro initial ± 0.02 mV/V

Sensibilité nominale ± 1 mV/V

Résistance d'entrée 350 ± 2 ohm(s)

Résistance de sortie 350 ± 2 ohm(s)

Résistance d'isolement (50 V) > 5000 Mohm(s)

Tension d'alimentation de référence 10 VDC

Tension d'alimentation nominale permise 3...12 VDC

Charge maximale admissible 200 % P.E.*

Charge de rupture > 500 % P.E.*

Utilisation dynamique admissible 75 % P.E.*

Force latérale statique admissible 150 % P.E.*

*   P.E. : Pleine Echelle.   
** Gamme de précision typique, en fonction du design et des dimensions.  
Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement 
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5000B >

(mm) (inch)
5000B-3/8" 0.3 - 2 t 9 - 10 3/8" 142±2.5 80±2.5 20.5±2 20 38 23±2 172±2.5 93 71 40±2 11±2 48 ±1.8
5000B-1/2" 0.5 - 3 t 11 - 13 1/2" 146±2.5 109±2.5 25±2 25 53 29±2 175±3 114 80 46±2 12±2 59 ±3.4
5000B-5/8" 0.75 - 5 t 14 - 16 5/8" 176±3 127±2.5 31±2 30 38 35±2 211±3 114 97 57±2 15±2 73 ±6
5000B-3/4" 1 - 6 t 18 - 19 3/4" 212±3 154±2.5 38±2 35 60 40±2 252±3.5 142 120 67±2.5 16±2 83 ±9.5
5000B-7/8" 1.5 - 8 t 20 - 22 7/8" 240±3 175±3 44±2 41 52 48±2 288±3.5 149 130 77±2.5 19±2 98 ±13
5000B-1" 4 - 12.5 t 24 - 26 1" 274±3.5 198±3 51±2 50 52 55±2 329±3.5 165 145 89±2.5 22±2 113 ±17
5000B-1" 1/8 5 - 16 t 27 - 29 1" 1/8 310±3.5 215±3 57±2 57 52 65±2.5 375±3.5 182 150 100±2.5 25±2 133 ±23
5000B-1" 1/4 8 - 20 t 30 - 32 1" 1/4 350±3.5 246±3 63±2 64 52 73±2.5 423±4 191 190 111±2.5 28±2 149 ±32
5000B-1" 3/8 8 - 20 t 34 - 36 1" 3/8 400±3.5 264±3.5 69±2.5 64 52 74±2.5 474±4 196 190 117±2.5 28±2 151 ±37
5000B-1" 1/2 10 - 20 t 35 - 39 1" 1/2 450±4 280±3.5 76±2.5 70 52 77±2.5 527±4 208 190 128±2.5 30±2 156 ±52

A B ØS± (kg)C ØD h9 H L± RE± F P± Q

6 DIN 45322

Autres vues

Direction de la force

Schéma de câblage

Dimensions en mmAutres capacités et dimensions disponibles sur demande

DIMENSIONS STANDARD

DESSINS TECHNIQUES : BOÎTES À COIN DYNAMOMÉTRIQUES

Taille (Ø du câble) Poids

Exc. - Jaune
Vert
Blanc
BrunExc. +

Sig. +
Sig. - Connecteur

Recopie
Recopie

Faradisation non connectée au capteurStandard :

Capacités
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