
COUPLEMETRES DE REACTION DE HAUTE CAPACITE6300V-6305V
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Les modèles 6300V-6305V de SENSY sont parfaitement conçus pour les applications suivantes :

- Mesure et contrôle du couple de serrage sur machines, 
- Etalonnage de clefs dynamométriques hydrauliques 
- Mesure du couple sur machines de forage. 

 o Large gamme de capacités : de 20 kN m à 1.1 MN·m 
 o Classe de protection : IP67 
 o Matière : 
      - 6300V : acier inoxydable 
      - 6305V : acier nickelé 
 o Longueur du câble : 3 m (autres longueurs disponibles sur demande) 

Couplemètres non rotatifs de haute capacité avec des embouts carrés.

Capacités
6300V : 20 - 110 - 250 - (300) - (500) - (1100) kN·m 
6305V : (20) - (110) - (250) - (300) - (500) - (1100) kN·m 

Caractéristiques

Options les plus fréquentes

Application(s)

Spécifications 0.5 %
Erreur combinée (non-linéarité + hystérésis) < ± 0.5 % P.E.*

Erreur de répétabilité < ± 0.25 % P.E.*

Fluage sur 30 min. < ± 0.2 % P.E.*

Température de référence 23 °C

Température compensée -10...+45 °C

Température opérationnelle -25...+70 °C

Température de stockage -50...+85 °C

Dérive thermique de sensibilité < ± 0.1 % 
P.E.*/10°C

Dérive thermique du zéro < ± 0.1 % 
P.E.*/10°C

Plage du zéro initial ± 0.02 mV/V

Sensibilité nominale 1.5 mV/V

Tolérance de sensibilité < ± 0.5 %

Résistance d'entrée 350±2 ou 700±2 ohm(s)

Résistance de sortie 350±2 ou 700±2 ohm(s)

Résistance d'isolement (50 V) > 5000 Mohm(s)

Tension d'alimentation de référence 10 VDC

Tension d'alimentation nominale permise 3...12 VDC

Charge maximale admissible 150 % P.E.*

Charge de rupture > 300 % P.E.*

Utilisation dynamique admissible 40 % P.E.*

*  P.E. : Pleine Echelle. 
Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement. 
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Ref. I tem* ØA ØB D L Sq
630xV-A 20 kN·m 136 116 126 530 70 35
630xV-B 110 kN·m 220 196 163 650 150 140
630xV-C 250 kN·m 314 286 195 1000 200 440

- 300 kN·m - 1.1 MN·m
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DIMENSIONS STANDARD

Connecteur

Standard : Faradisation non connectée au capteur

Jaune

Blanc
Brun
Gris
Rose

DESSINS TECHNIQUES : COUPLEMÈTRES DE RÉACTION DE HAUTE CAPACITÉ

Poids

Selon les spécifications de conception du client
*x = Matière : 6300V - acier inoxydable; 6305V - acier nickelé

Autres vues

Autres capacités et dimensions disponibles sur demande

Direction de la force

Schéma de câblage

Dimensions en mm

Capacités


